
SCHEDA TECNICA – DEVIAZIONI SPAPPOLATE – 
 
BACK LINE 
 
1  N.1 Cassa Mic 
2  N.1 Rullante Mic 
3  N.3 Tom Mic 
6  N.1 Charleston Mic 
7  N.1 Over Mic 
8  N.1 Over Mic 
9  N.1 Cannon Pad roland per snare ballade 
10 N.1 Basso Nr 1 linea 
11 N.1 Chitarra 1 mic 
12 N.1 Chitarra 2 mic  
13 N.2 Tastiere 2  (cannon stereo per mix key) 
15 Voce Principale Nr. 1 mic + asta 
16  Vox Tastiere Nr. 1 mic + asta 
 
 
LA BAND E’ COMPOSTA DA 5 ELEMENTI: ( vedi mappa palco allegata) 
 
_ VOCE PRINCIPALE 
_ BASSO 
_ CHITARRA 
_ BATTERIA 
_ TASTIERE/VOCE 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
P.A. spettacolo al chiuso: impianto non inferiore a 2000W 
P.A. spettacolo all’aperto: impianto non inferiore a 6000W 
REGIA: mixer palco 24 ch / 5 mandate monitor ( Minimo richiesto 16 CH /5 mandate ) 
OUTBOARD : idoneo per rockband 
4 monitor min. 200W 
1 drum fill 
 
 
NOTE IMPORTANTI 
Si richiede un fonico di sala per tutta la durata del soundcheck e del concerto. 
 
La band NON fornisce cavi, aste e microfoni. 
 
Si richiede una situazione di palco professionale ed idonea all’evento. 
 
Per contatti tecnici  Giuseppe 3339829864   Davide 3404153100 
 


